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Toru véljavool tuleb kindlustada
munakividega vai killustikuga

(fr 63/120) betoonisegul
l1-klassi geotekstiilil.

TINGMARGID

OLEMASOLEVAD KINNISTU PIIRID
—_— PROJEKTEERITUD ASFALTBETOON KATTE SERV
e PROJEKTEERITUD SOIDUTEE BETOONAAREKIVI (h=10 cm)
e PROJEKTEERITUD SOIDUTEE BETOONAAREKIVI (h=0 cm)

_— PROJEKTEERITUD NOLVA ULEMINE SERV
_ — — PROJEKTEERITUD NOLVA ALUMINE SERV

X LIKVIDEERITAV OBJEKT

P
200 L SAILITATAV JA KAITSTAV PUU

CO™ITL'T  pROJEKTEERITUD NOVA
OLGT T M)

PROJEKTEERITUD SAMAKORGUSIOON KOOS KORGUSARVUGA (0,5m)
PROJEKTEERITUD SAMAKORGUSIOON KOOS KORGUSARVUGA (0,1m)

AV AU OLEMASOLEVA MAAPINNA SAMAKORGUSIOON KOOS KORGUSARVUGA
72.36 PROJEKTEERITUD KORGUSMARK

KATTED

PROJEKTEERITUD MURUKULV KASVUALUSEL

PROJEKTEERITUD SOIDUTEE ASFALTBETOONKATE FREESITUD ALUSEL (konstruktsioon 1A)
PROJEKTEERITUD SOIDUTEE ASFALTBETOONKATE (Konstruktsioon 1)

PROJEKTEERITUD SOIDUTEE ASFALTBETOONKATTE TAASTAMINE (konstruktsioon 2)
PROJEKTEERITUD MAHASOIDU ASFALTBETOONKATE (konstruktsioon 3)

PROJEKTEERITUD JALGTEE ASFALTBETOONKATE (konstruktsioon 4)

PROJEKTEERITUD JALGTEE ASFALTBETOONKATE TAASTAMINE (konstruktsioon 4a)

PROJEKTEERITUD BETOONKIVIDEST SILLUTIS (konstruktioon 5)
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