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1. Asukoht

 
       

2. Tehnilised näitajad
Projekteeritud maakaablitrass 1056 jm
Projekteeritud  jalgtee valgusti 28 tk
Välja vahetatav tänavavalgustuse õhuliin 190 jm
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3. Seletuskiri

3.1 Üldosa
Käesoleva projektiga on lahendatud Võru maakonnas Antsla vallas Uue-Antsla külas Teede Kavand
OÜ poolt  projekteeritud  (töö  nr.  191)  jalgratta  ja  jalgtee  valgustus.  Projekteerimisel  on  kasutatud
WEW OÜ poolt  koostatud geoalusplaani (töö nr GEO-089-19). Projekteerimise lähteülesandeks on
võetud Antsla Vallavalitsuse poolt koostatud lähteülesanne 2019-04-15. Projekteerimisel on arvestatud
CIE soovitusi, standardeid EVS-EN 13201-2-5:2015, EVS 907, “Ehitusseadustik", “Seadme ohutuse
seadus",  EVS-HD  60364-4-41   Madalpingelised  elektripaigaldised.  Osa  4-41:  Kaitseviisid.  Kaitse
elektrilöögi  eest,  EVS-HD  60364  4  42  Ehitiste  elektripaigaldised.  Osa  4-42:  Kaitseviisid.  Kaitse
kuumustoime  eest,  EVS-HD  60364-4-43  Ehitiste  elektripaigaldised.  Osa  4-43:  Kaitseviisid.
Liigvoolukaitse,   EVS-EN 50110-1 Elektripaigaldiste  käit,  Eesti  Standard EVS- HD 60364-4-443"
Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest", Eesti Energia (0,4...20) kV võrgustandard" ja
teised  Eesti  Vabariigi  seadused  ja  õigusaktid,  EVS-EN  13201  „Teevalgustus“,  „Riigimaanteede
valgustamise  juhis“  kinnitatud  Maanteeameti  käskkirjaga  nr  0340,  projekteerimisel  riigiteele  on
lähtutud  Maanteeamet  normidest  ptk  8  tehnovõrgud  „Nõuded  tehnovõrkude  ja  -rajatiste  teemaale
paigaldamise kavandamisel“. Projekteerimisel on lähtutud Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest.

Ehitajal on kohustus enne hinnapakkumise tegemist tutvuda olukorraga kohapeal. Enne tööde algust
tutvuda kooskõlastuste tingimustega ning arvestada nende nõudmistega. Enne ehitustööde algust tuleb
projekteeritud kaablitrass maha märkida. Vähemalt kolm päeva enne liiniehitustööde algust tuleb võtta
ühendust kinnistute valdajatega ning teavitada neid tööde teostamisest nende maaüksusel. 
Tööde  alustamisel  tuleb  informeerida  tehnovõrkude  valdajaid  ja  täpsustada  tehnovõrkude  täpne
asukoht surfimise teel.
Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid lahendada töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja
tellijaga.
Ehituse käigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nõuetekohaselt taastada!
NB! Ehitustöödeks valida aeg kui maapinna kahjustused on minimaalsed.
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3.2 Tehniline lahendus

3.2.1 Projekteeritud valgustus

Jalgtee valgustus – vastab klassile P6, säilivustegur 0,8 , juhistiku süsteem TN-C, TN. Valgustus on
projekteeritud koonilistele 6m kuumtsinkterasmastidele. Valgustusarvutused on teostatud  valgustitega
Vizulo  Mini  Martin  MRS  010  730  L22  (klass  1,  IP66,  3000K,  10W,  CLO,  IK-08).  Valgustid
paigaldada  vastavalt  asendiplaanile  joonis  EV001-EV005.  Lühise  eest  kaitsta  kaabel  mastis
mastikaitsme-komplektiga  SV  15.06  (paigaldada  sulavkaitse  gG  4A).  Valgusti  metallmastid  on
projekteeritud klass I seadmeks.
Jalandite  reguleerimiskruvide  kõrgus  maapinnast  5cm.  Jalandeid  ei  ole  lubatud  paigaldada  lohku.
Vähemalt 2m raadiuses jalandist peab olema tasane maapind. Kallakule paigalduse korral peab olema
ühtlaselt langev/tõusev maapind.
Olemas  olev  valgustus  – maantee  nr.  25124 ääres  vastavalt  asendiplaani  joonistele  EV001-EV005
demonteerida.  Likvideerida  Pargiääre  kinnistult  (84301:004:0001)  joonis  EV003  tulev  valgustuse
elektritoide  ja  kilbist  valgustuse  lülitusseadmed.  Olemas  olev  valgustus  lülitada  projekteeritud
valgustuse toitele. 
Demonteeritavad Na-valgustid, valgusti mastid ja vundamendid utiliseerida. 
Olemas olev valgustuse kilp – kilpi paigaldada A-Box karbik koos seadmetega, toide olemasolevast
liitumiskilbist. Olemas olev alles jääv valgustuse õhuliin tõsta A-Box_i grupp F3 ja F4 alla.

Jalakäijate ja aeglaselt liikuvate sõidukite valgustusklassi valik jalg- ja jalgrattateed

Parameeter Variandid Kirjeldus Öö

Liikluskiirus
Madal 1
Väga madal kõnnikiirus 0 0 0
Elav 1
Normaalne 0
Vaikne -1 -1 -1
Jalakäijad, jalgratturid ja mootorsõidukid 2
Jalakäijad ja mootorsõidukid 1
Üksnes jalakäijad ja jalgratturid 1 1 1
Üksnes jalakäijad 0
Üksnes jalgratturid 0
On 1
Ei ole 0 0 0
Tugev Vaateaknad, reklaampaigaldised jms 1
Mõõdukas Normaalolukord 0
Nõrk -1 -1 -1

Näotuvastus
Vajalik lisanõuded
Mittevajalik 0 0 0

Vs: -1 -1
Vs KORRIGEERITUD: 0 0

P = 6 – Vs 6 6
VALGUSTUSKLASS: P6 P6

Normsuurus
2 2

0,4 0,4

Kaalu-
väärtus 

Vw

Tipp-
tund

V ≤ 40 km/h

Kasutamise 
intensiivsus

Liiklus-
koosseis

Pargitud 
sõidukid

Ümbruse 
valgustus

E
kesk

 [lx] ≥

E
min
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3.2.2 Valgustitele esitatavad nõuded
1.  Uute  valgustitena  kasutada  dimmerdatavaid  leedvalgusteid  (dimmerdamise  võimalusega),  220-
240V, 50-60Hz.
2. Valgustite valimisel arvestada lisaks valgusnäitajatele ka valgustite voolutarvet.
3. Valgusti kaldenurk arvutada 0 kraadi juures.
4. Valgusti draiver peab omama CLO (constant lumen output) funktsiooni ehk valgusvoog peab olema
terve valgusti eluea jooksul konstantne ning olema softstandardiga ehk ilma suure käivitusvooluta.
5. Valgustile peab olema teostatud valgusti IP ja IK katsetused tootjast sõltumatu Euroopa labori poolt.
Valgusti niiskuskindlus peab olema minimaalselt IP66 ja vandaalikindlusklass minimaalselt IK08.
6. Valgusti peab omama eesti- või inglise keelset paigaldus- ja kasutusjuhendit.
7. Valgustid peavad omama kehtivat CE ja ENEC märgistust. Üleandmisel esitada dokumendi-kaustas
sertifikaadid.
8.  Valgusti  leedmoodul  peab  olema  testitud.  Üleandmisel  esitada  nii  LM80  kui  LM79  testide
protokollid.
9. Valgusti passiivosade eluiga peab olema vähemalt 15 aastat. Valgustile lubatud värvus-temperatuur
(CCT)  3000K. Valgustile maksimaalne lubatav erinevus nimivärvutemperatuurist on 3000K juures ±
100K.
10. Valgusti värviedastusindeks CRI kood peab olema 3000K korral suurem võrdne 70.
11. Valgustid ei tohi tekitada liigset räigust ja peavad vastama standardi EN13201-2 nõuetele.
12.  Leed-valgustite  jahutuselement  peab  olema  valmistatud  alumiiniumist  või  muust  sobilikust
metallist,  tagamaks  loomulik  soojusvahetus  ja tuule  ligipääs  leedide  jahutamiseks.  Sund-jahutamist
(näit ventilaator) kasutada ei ole lubatud.
13. Valgustite värvustemperatuuride vahe peab vastama standardile ANSI C78.377A CCT.
14. Valgusti peab töötama nominaalse funktsionaalsusega temperatuuril -40…+40ºC.
15.  Valgusti  hooldeväärtus  (MF) peab olema vähemalt  90% 60 000h möödumisel, defektsete  leed
elementide koguarv peab jääma alla 10% (L80B10 at 25°C) ning valgustite tõrkeprotsent eluea jooksul
L80B10 peab olema vähemalt 100 000h.
16. Valgustid peavad olema kaitstud kuni 10kV ülepinge eest.
17. Korpus peab võimaldama kiire juurdepääsu leedidele  ja toiteseadmele.  Kasutada ei  ole lubatud
omavahel galvaanilisi paare tekitavaid materjale, mis tekitab ajas erinevate osade kinniroostetamist.
18.  Valgusti  peab omama  diffuusorina klaasist  kaitseklaasi  (mitte  plasti),  mis  on vananemisja  UV
kindlam, kui tööprojektis pole näidatud teisiti. Klaasi võib ära jätta vaid selge põhjenduse korral.
19. Valgustil peab olema rõhutasandussüsteem, valgusti peab avamsel jääma pingetuks.
20. Pakutav valgusti või sellele eelnev modifikatsioon peab olema varasemalt paigaldatud.

3.2.3 Kaitseviisid
Projekteeritud elektripaigaldis asub olemasoleva valgustuse lülituskilbi piirkonnas (Kaasiku tn 32/34),
elektripaigaldises kasutatakse järgmisi kaitseviise:

• kaitset  otsepuute  eest,  mis  takistab  pingestatud  osade  tahtlikku  ja  juhuslikku  puudutamist
(tagatud valgusti masti  luukide lukustamisega ja tehasetoodete elektriseadmete kasutamisega
millede kaitseaste on määratud kasutuskohaga);

• puutepingekaitset, mis takistab ohtlikku puutepinge teket, selle püsima jäämist või pinge alla
sattunud osade puudutamist. Kui maandus- ja potentsiaaliühtlustussüsteemiga ei suudeta tagada
puutepinget  alla  50V,  tagatakse  puutepingel  üle  50V  AC  kaitseaparatuuri  poolt  toite
automaatne väljalülitamine 0,4 s jooksul;

• liigvoolukaitset,  mis  tagatakse  elektromagnetilise  ja  soojusliku  vabastiga  kaitselülitite
kasutamisega;
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• liigpingekaitse liigpingepiirikutega.

3.2.4 Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliin
0,4 kV maakaabelliini  väljaehitamisel  juhinduda Elektrilevi  OÜ P342 0,4-20kV võrgustandard  –
0,4kV kaabelliinid. 
Kaabli paigaldamisel järgida nõutavat vähimat horisontaalset ja vertikaalset vahekaugust teiste
kommunikatsioonidega  vt.  Tabel  3.1.  Kaabli  montaažil  jälgida  kaablitootja  poolt  lubatud
painderaadiusi  ja  tõmbejõudusid.  Kaevamistööd  teiste  kommunikatsioonide  kaitsevööndis   ja
puutüvele ≤2m  teostada käsitsi. 
Ehitustööde käigus näha ette meetmed olemasolevate liinirajatiste kaitse tagamaks nende säilivus
ehitustöödel,  tagada  normatiivsed  sügavused  ja  vahekaugused,  Tagada  trasside  paiknemisel
vastavus  EVS  843:2003  nõuetega,  ristumisel  paigaldada  elektrikaabel  sidekanalisatsioonist
sügavamale.
Valgusti  toitekaabliks  on  projekteeritud  AXPK  4G25.  Maakaabel  paigaldada  kogu  ulatuses
kaablikaitsetorusse. Maakaabli juhistikusüsteem TN-C. Jalgtee ja riigitee alusel maal ja sanaselt
ka  Vallavalitsuse  sõidutee  muldes  täita  kaevik  sõelutud  liivaga  (sama  ka  kuni  1m kaugusel
sõidutee ja  0,5m kaugusel  jalgtee).   Kaablitööd teostada peale jalgteeehituse mulde  ja  enne
kõvakatte töid. Teede kõva- ja aluskatted ; haljastus koos mineraalmullaga teeehitusprojektis. 

Tabel 3.1  Kaabli vahekaugused ja paigaldussügavused paigaldatuna torus / v. Ilma toruta
Nimetus Vahekaugus v. Sügavus , m
Pinnases, mitteharitav maa ≥ 0,5/ ≥0,7
Sõidutee, parkla, liiklemiseks avatud õu ≥ 1,0/-
Maantee- ja kuivenduskraavide põhjast ≥ 0,5/-
Puutüvedest ≥ 2,0/ >2,0 / sügavus >1m vastavalt

juurestikule
Paralleelkulgemisel Ristumisel

Vee- ja kanalisatsioonitoru ≥ 1,0/ >1,0 ≥ 0,25/ ≥0,5
Sidekaabel 0,25....0,5/ >0,5 ≥ 0,15/ ≥0,5
Gaasitoru ≥ 1,0/ 1,0 ≥ 0,2/ ≥0,5
Kaugküttetorustik v. Kanali pealispind ≥ 2,0/ - ≥ 0,25/ ≥0,5
Elektrikaabel ≥ 0,07/ ≥0,1 ≥0,1/≥0,25...0,5

Sõidutee muldes paigaldada kaabel vähemalt 1m sügavusele, ristumisel truubiga km 0,05 kaabli
paigaldussügavus  1,0m  truubi  vooluava  põhjast,  ristumine  teega  T25124  teostada  kinnisel
meetodil teepinnast minimaalselt 1,5 sügavuselt (vt joonis EV007)

3.2.5 Maandus
Projekteeritud valgustitele (vastavalt  joonistele EV 001-006) ehitada välja maanduspaigaldised
R<100Ω. Metallmastid ühendada PE juhiga.

3.2.6 Tähistused
Märkseiltide  paigaldamisel  lähtuda  Elektrilevi  OÜ  ettevõttestandardist     P346  0,4-20kV
võrgustandard – tähisstused.
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel tähistada vajalike märkesiltidega.
Kaablid tuleb kogu trassi  ulatuses tähistada hoiatuslindiga,  mis peab olema kollast  värvi  ning
sisaldama  musta  värviga  hoiatust,  et  tegemist  on  elektrikaabliga.  Märkelint  paigaldada
elektrikaabli  kaitsetorust  0,3m ülespoole.  Masti  klemmi-komplektile  ja  luugi  siseküljele  (ainult
valgusti) märkida faseering. Tähistused peavad olema vastupidavad keskkonna mõjudele.

4. Maastiku ja teede taastamine
Peale  ehitustööde   lõppu  taastada  pinnase  ja  teekatte  endine  olukord.  Korrastada  kõik
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ehitusjäljed!  Väljakaevatav  pinnas,  mis  jääb  tagasitäitest  üle,  utiliseerida  ladustades  selleks
omavalitsuses ettenähtud korrale. Kaevikute laius sõltub kaeve meetodist ja pinnasest. Kaevise
täitmisel  arvestada  pinnase  hilisemat  vajumist,  sügavamale  paigaldada  peenem  pinnas.  Vt.
kaevikute ristlõiked joonis EV007. Teede muldes täita kaevik sõelutud liivaga.

4.1 Muinsuskaitse 
Projekteeritava  jalgratta-  ja  jalgtee  kõrvale  jäävad  muinsuskaitsealused  Uue-Antsla  mõisa
väravapostid (14122) (Vt allolevat fotot).

Uue-Antsla mõisa väravapostid

Ehitustöödel  tuleb  silmas  pidada,  et  tuleb  hoiduda  tegevusest,  mis  võib  mälestist  või
muinsuskaitsealal asuvat ehitist ohustada, rikkuda või selle hävitada (MuKS § 33 lg 1).

Kui  kinnismälestisel,  muinsuskaitsealal  või  nende kaitsevööndis  töid tehes avastatakse rajatis,
tarind,  hooneosa, viimistluskiht,  arheoloogiline  kultuurkiht  või  muu leid või asjaolu,  mida seni
tehtud uuringute käigus ei ole dokumenteeritud või millega projekteerimisel või tööde tegemise
loa andmisel ei ole arvestatud, on tööde teostaja kohustatud säilitama leitu muutmata kujul ning
teavitama sellest viivitamata ametit(MuKS §60).
Pärast tööde lõppu tuleb mälestise ümbrus korrastada ja tagadamaapinnakalletega olukord, et
kergliiklusteelt valguv lumi ja sademevesiei pääseks väravaposte kahjustama.

4.2 Keskkonnakaitse
Projekteeritav Jalgratta- ja jalgtee valgustus paikneb keskkonnakaitseliselt suures ulatuses Uue-
Antsla mõisapargi piiranguvööndis, mis on kaitstav loodusobjekt Võru rajooni TSNTK otsusega nr
207 16.10.1959 „Parkide säilitamisest ja hooldamisest Võru rajoonis“. Pargi kaitse-eesmärk on
ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja
puhkemajanduslikult  väärtusliku  puistu  ning  pargi-  ja  aiakunsti  hinnaliste  kujundelementide
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säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega (Vabariigi Valitsuse 03.03.2006
määrus  nr  64  “Kaitsealuste  parkide,  arboreetumite  ja  puistute  kaitse-eeskiri”).  Kaitsealuste
parkide, arboreetumite ja puistute kaitseeeskirja § 7 lg 2 p 3 ja 6 alusel on keelatud ilma pargi
valitseja nõusolekuta projekteerimistingimuste andmine ning ehitusloa andmine.
Jalgratta- ja jalgtee valgustuse ehitamisel jälgida:
1.  Kavandatav  jalgratta-  ja  jalgtee  valgustus  ja  kaablitrass  olles  puudele  lähemal  kui  3  m,
arvestatuna,  teostada  kaevetööd  käsitsi,  asendiplaanile  kantud  puutüvede  tsentrist  (reaalselt
looduses minimaalselt 2,5 m puutüvest).
2. Puutüvede tsentrist kuni 5 m raadiuses tohib kaablitrassi alust pinnast koorida (süvendada)
kuni 20 cm.
3. Enne raietööde alustamist kutsuda raiete täpsustamiseks kohale Keskkonnaameti esindaja.
4. Pargis puude vahel tööde teostamisel kasutada võimalikult väikesi masinaid.
5. Teetrassile lähimate puude tüvedele paigaldada ehitustööde ajaks tüvekaitsed.
Enne  tööde  alustamist  tuleb  võtta  Keskkonnaametist  luba  tööde  teostamiseks.  Ehitusperioodil
vastutab töövõtja keskkonnakaitse eest ehitusobjektil  ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti
Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija-poolsetele juhistele.

5. Töötervishoid ja tööohutusnõuded
Tööde teostamisel tuleb järgida EV seadustega ja määrustega määratud nõudeid. Ehitaja peab
tööde alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 3 päeva enne tööde
algust.  Ehitustööde  ajal  ei  tohi  ehitusel  viibida  kõrvalisi  isikuid  ning  tööd  ei  tohi  ohustada
mõjupiirkonnas  olevaid  isikuid.  Kaevetöid  võib  alustada  vastavate  lubade  olemasolul.
Kommunikatsioonide tsoonis tuleb kaevata käsitsi.
Ehitaja  peab  tagama,  et  töötajad  peavad  olema  instrueeritud  tööohutusalaselt  ja  olema
varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega.
Ehitusplats tuleb vastavalt  nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada.  Ehitustööde teostaja
peab  tagama  ehitustööde  teostamise,  ehitusplatsi  kontrolli  ja  töötervishoiu  ning  tööohutuse
nõuded vastavalt  eelmainitud  määrusele  nr.  377.  Ehitustööde teostajal  peavad olemas olema
määruses nõutud dokumendid.

6. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve
Ehitustööde  dokumenteerimine  teostatakse  vastavalt  Ehitusseadusele. Kõik  kõrvalekalded
projektis fikseeritakse vastavates protokollides ja kooskõlastatakse objekti projekteerijaga ning
tellijapoolse ehitusjärelvalve teostamisega.
Projektis tehtavate kooskõlastamata muudatuste eest vastutab tööde teostaja.  Ehitaja teostab
kasutuselevõtukontrolli  vastavalt  kehtivale  seadusandlusele.  Kontrolli  toimingud  vormistatakse
kirjalikult. Vastuvõtukontroll allkirjastatakse kahepoolselt tellija ja ehitaja poolt. Tellija ja töövõtja
poolt vastuvõtu ajal märkimata jäänud vead ja puudused ei vabasta töövõtjat vastutusest.
Peale  ehitustööde  lõpetamist  on  töövõtjal  kohustus  esitada  Antsla  Vallavalitsusele ehitise
täitedokumentatsioon  vastavalt  ehitusseaduses  toodud  nõuetele,  teostusjoonised  esitada  nii
paberkandjal kui ja digitaalselt.    

7. Käidujuhend kaabel
Kaabelliinid
Kaabelliinide  koormusi  ja  pingeid  võrgu  mitmesugustes  punktides  mõõdetakse  vastavalt
normidele. Nende mõõtmiste alusel täpsustatakse kaablivõrkude režiime ja lülitusi.
Kaabelliine vaadatakse üle järgmise sagedusega:
a) maasse, kanalitesse ja hoonete seintele paigaldatud kaablite trassid vähemalt – 1 kord  3
aasta jooksul;
b) otsmuhvid 1 kord aastas.
Andmed ülevaatustel avastatud ebanormaalsuste kohta tuleb kanda järgnevateks kõrvaldamiseks
defektide raamatusse.
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Suurvee ajal ja pärast paduvihmasid tuleb ringkäike teha väljaspool järjekorda.
Kaabelliinil  ohtliku potentsiaali  või uitvoolu ohtliku tiheduse avastamisel võetakse meetmed, et
vältida kaabli kahjustamist elektrikorrosiooni tõttu.
Kaabelliine remonditakse ülevaatuste ja teimide alusel välja töötatud graafiku järgi.
Kaabelliinide remonti võib teha alles pärast selle väljalülitamist ja maandamist mõlemast otsast.
Kaablite lahtikaevamisi  või mullatöid nende läheduses võib teha ainult  kaableid ekspluateeriva
organisatsiooni loal. Seejuures peab olema tagatud kaablite puutumatuse järelvalve kogu tööde
teostamise ajal. Lahtikaevatud kaablid tuleb läbirippumise vältimiseks kinnitada ja mehhaanilise
vigastamise eest kaitsta. Töökohale paigaldatakse signaaltuled ja hoiatusplakatid.
Valgusteid hooldada 4 aasta järel.
Käidujuhendi täpsustab ehitaja vastavalt paigaldatud seadmetele.

Koostas: Enn Kippasto
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8. Andmetabelid

8.1 Spetsifikatsioon
Seadme nimetus Tüüp Tehnilised andmed Kogus Mõõtühik Märkus
Maakaabel AXPK 4G25 1kV 1345 m+4%

Õhukaabel EX 4x25
1kV 198 m+4% Vajadusel, juhul kui 

demonteeritav on 
amortiseerinud või ei
ulatu pikkuselt.

Installatsiooni
kaabel

XPK 3G1,5 196 m

Kaablikaitsetoru 450N,  Ø75mm  ,
roheline

1162 m+4% Arvestatud jalandisse
2m

Kaablikaitsetoru 750N,  Ø75mm  ,
roheline

60 m+4%

Kaablihoiatuslint 1166 m+4%
Kaablikaitserenn 2,2m 1 tk Masti M1

Vahetupuute
klemm+kate 

SL4.26  +
SP15

22 tk Masti M1-M7

Kaabli kinnitus 
betoonmastile

1 kmpl Masti M1

Otsamuhv EPKT 1kV, 25mm² 58 tk AXPK 4G25

Leed-valgusti

Vizulo Mini 
Martin MRS
010 730 
L22

28 tk

Valgusti  metallpost
kooniline

A106S
H=6m, d3=60mm,
V=0, d1=138

28 tk kuumtsingitud

Metallposti  jaland
6m mastile

SJR10 28 tk

Kaitsekumm 
jalandile RBJ-3

28 tk

Posti
klemmikomplekt

SV 15.06
28 tk

Kaitsmepesa SV19.25
7 tk Masti  M1-M7,

ol.olevate  valgustite
ette 

Kaitsmepesa SV19.25 1 tk Masti  M7,  ol.oleva
õhuliini ette 

Sular  klemmi-
komplektile 

4A, gG 35 tk

Sular  klemmi-
komplektile 

6A, gG 1 tk Masti  M7,  ol.oleva
õhuliini ette 

Masti  plaatkonks
koos sidemetega

9 kmpl Masti M1-M7

Lõpuklamber SO80 5 tk
Kandeklamber SO130 4 tk

A-Box Ensto Cubo
R

24 moodulit 1 tk Vt joonis EV006

Piksevoolu
liigpingepiirikud 

OVR  T1+2
25-255 TS

Iimp=25kA,
Up=1,5kV,
Ifi=15kA

3 tk Olemas olevasse 
valgustuse lülitus-
kilpi A-Box-i

Piksevoolu
liigpingepiirikud  +
klemmid 

LVA 230
3 tk Masti M1, 

kaabelliinile
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Automaatkaitse-
lüliti

B10A,
Ik6kA

9 tk Olemas olevasse 
valgustuse lülitus-
kilpi A-Box-i

Maandustarvikud

Maandusklemm 
20 tk Pinnasesse,

maandusjuhi ja varda
ühendamiseks

Maandusklemm SE 15 Masti M1

Maandusklemm
SL4.26 Masti M1 

maandusjuhi ja 
õhuliini 
ühendamiseks

Maandusvarda
komplekt

Vt  joonis  EV007
L=1,5m

20 kmpl

Maandusjuht HK 25 Cu 25mm² 60 m Valgusti  terasmastid
ja maandurid

Maandusjuhi RdZn8 12 m Masti M1

Kaeviku täite materjal
Sõelutud liiv 296 m³
Mineraalmuld 11 m³
Spetsifikatsioonis toodud seadmed võib asendada teiste firmade toodanguga arvestades, et seadmete parameetrid jääksid samaks (kooskõlastada
tellija  ja  projekteerijaga).  Ehitajal  on  kohustus  enne  hinnapakkumist  tutvuda  olukorraga  kohapeal  ja  antud  ala  teeprojektiga. Seletuskiri  on
spetsifikatsiooni osa. Kaevetööde maht sõltub tehnikast ja tööde järjekorrast. Ei ole arvestatud teeprojektist tulenevate taastamisega ja teede katetega

8.1.1 Täpsustav mahtude tabel. 

Makseartilkli nr Nimetus Mõõtühik kogus

80301 Valgustusliini demontaaž jm 573

80302 Valgustusmasti demontaaž tk 17

80305 Paljasjuhtme visangu asendamine õhukaabliga m 190

80308 Kaablikaeviku  kaevamine  kaabli/kaablite  paigaldamisega
torusse/torudesse  koos taastamisega

m 1040

80309 Kaabli paigaldus kinnisel meetodil m 16

80311 1kV elektrikaabli otsmuhv PVC-kaablile tk 58

80313 Valgustuse lülitusseadme montaaž (piirikud, kaitselülitid, A-Box) objekt 1

80314 Kordusmaanduse rajamine R<100 oom tk 10

80316 Valgustuse metallmasti (h=6m), jalandi ja valgusti montaaž tk 28

80324 Kontrolltoimingud objekt 1

80325 Mahamärkimine ja teostusmõõdistus m 1056

8.1.2 Maanteeameti teemaa taastamistööde mahud (T25124 km 0,377).
1. Teemaa muldkeha ehituse taastamine olemas olevast pinnasest 8 m³ 
2. Haljastuse taastamine 6m² 
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Joonised
EV001 kuni EV007
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Lisad
    Lisa 1 Valgustusarvutuste tulemused
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Lisa 2 Kooskõlastuste koondtabel (2015 a kooskõlastused)

Kooskõlastaja Kooskõlastuse nr kuup.
Kooskõlastuse andja

Sisu

Elektrilevi OÜ nr. 0235740314
26.01.2015
Eduard Okunev

Kooskõlastatud tingimustel- Vaata lisa 3 Kooskõlastused

AS Eesti Telekom nr. 23721394
23.01.2015
Kalle Kõiv

Kooskõlastatud tingimustel- Vaata lisa 3 Kooskõlastused
Kooskõlastus kehtib 22.01.2016

KÜ Edasi
84301:004:0004

26.01.2015
Madis Ingver

Oleme kaabli ja valgustuse paigaldusega nõus 

KÜ Vahtramäe
84301:004:0003

04.02.2015
Angela Mõts

Kooskõlastatud

Maanteeamet nr.15-2/15-00189/078
16.02.2015
Tiit Valt

Kooskõlastatud tingimustel- Vaata lisa 3 Kooskõlastused

Muinsuskaitseamet Kersti Siim
02.02.2015

Muinsuskaitseamet annab teada, et Line Engineering OÜ poolt
esitatud projekt „Jalgtee valgustuse tööprojekt Mnt nr 25124
Uue-Antsla  -  Vana-Antsla:  km  0,000-0,975“  on
kooskõlastatud. 

Mägiste
84301:004:0720

Elli Kurss
Vallo Kurss
10.02.2015

Kooskõlastatud

Oja kü
84301:004:0002

Enel Roots
Valdusr Roots
02.02.2015

Kooskõlastatud

Pargiääre kü Aare Joakit
03.02.2015
Silver Piigli

Kooskõlastatud

Originaal kooskõlastused asuvad Antsla Vallavalitsuses arhiivi kaustas
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