
Ülekäigurada

Joonise  nr :

Mõõtkava: Joonise nimetus: Objekti asukoht:

Töö  nimetus:

Töö nr: Kuupäev:

1: 250

Projekti staadium: 

reg nr: VS 584/2011

Muinsuskaitse tegevusluba

mtr reg nr: EEP002663

reg nr: 11892958 

email: info@loovmaastik.ee

tel: +372 52 39 277

Tartu 50106

L. Tolstoi 14-1

digitaalselt

Allkirjastatud 

Toomas Põld
Volitatud maastikuarhitekt VII:

183PP2015.06.22

Kaisa Kuusik
Maastikuarhitekt:

Antsla, Võrumaa

Lipuväljak/Esindusala servad

(Loovmaastik OÜ.)

Kõik ehituse käigus teostatud muudatused tuleb kooskõlastada käesoleva projekti autoriga 

Mõõdud on antud mm.

kive. 

Domineerivaks sillutise värvitooniks on helehall. Mustri kujundamisel on kasutatud tumehalli värvitooni 

Paksus: 80 mm

Laius: 300 mm 

Pikkus: 300 mm

Mõõtmed

Värvus: helehall, tumehall

Sillutiskivi nimetus: graniitplaat

www.interbauen.ee

Märkused

(Loovmaastik OÜ.)

Kõik ehituse käigus teostatud muudatused tuleb kooskõlastada käesoleva projekti autoriga 

Sillutise fikseerimine täpsustada tööprojekti koostamise käigus.

Mõõdud on antud mm.

kasutada Linefix või analoogi. Alternatiivina võib kasutada vaiasid. 

istutusalad on ruudu kujulised ja põimitud sillutisega. Sillutise fikseerimiseks ja ääristamiseks 

Domineerivaks sillutise värvitooniks on hall. Mustri kujundamisel on kasutatud haljastust, mille 

Paksus: 80 mm

Laius: 500 mm 

Pikkus: 500 mm

Mõõtmed

Värvus: helehall, must

Sillutiskivi nimetus: graniitplaat

www.interbauen.ee

Märkused

PÕHIPROJEKT (PP)

ehitusprojekt

maastikuarhitektuurne 

Antsla kesklinna piirkonna
maastikuarhitektid

nurkadesse.

fikseerimiseks 

meetod sillutise 

Alternatiiv vaiade 

või samaväärne. 

Linefix standardääris
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Sillutise mustrid detailjoonis


