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Kobela t66stusala teede ja tehnovérkude pdhiprojekt
Vee-ja kanalisatsiooni-torustikud

SISSEJUHATUS

Uldist

Voru Maavalitsus on Ramboll Eesti AS-It tellinud t66 nimetusega ,Kobela tédstusala teede ja
tehnovorkude pohiprojekt™ koostamine.

T66 nr: 2013-00197

Objekti asukoht: Kobela alevik, Antsla vald, V&rumaa

N

Joonis 1. Objekti asukoha skeem
Kdesoleva projekti piirkonnaks on Kobela aleviku Lusti tee ja T-23129 Laatre-Antsla tee piirkond.

Antsla vald on Vérumaa lad&nepoolseim ja pindalalt suurim vald (271 kmz2). Vallakeskuseks on
Antsla linn.Elanikke seisuga 01.01.2014.a oli 3422. Valla territooriumil on 1 vallasisene linn -
Antsla, 2 alevikku - Kobela ja Vana-Antsla alevik - ja 24 kiila.

Kobela alevikus elav vastavalt Eesti 2011 aasta rahvaloendusele 313 elanikku.

Toode maht

Jargnevalt on toodud vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekti koondandmed.

Toodud andmed on illustreerivad, t66de tegelikud mahud on toodud Materjalide loetelus.
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2.3.

Kobela todstusala teede ja tehnovorkude pohiprojekt
Vee-ja kanalisatsiooni-torustikud

Tanavatorustiku kontrollkaevudena kasutada uusi toostuslikult toodetud teleskoopseid PE vdi PP
keeviskaeve.

Rajatavad torustikud on (ldjuhul planeeritud rajada lahtisel (kaevamine) meetodil.
Veekillastunud liivakihti ja savipinnastesse rajatavad siigavamad kui 1,0 meetrised kaevikud
tuleb kindlustada.

Kanalisatsioonitorustike minimaalne réngasjaikus on SN8. Kanalisatsioonikaevude luugid peavad
olema ténavatel ja teedel teetasapinnaga (ihel kdérgusel, mujal aga 50 mm kdrgemal.
Kaevuluukide kandejéud suure liiklusega piirkondades peab olema 40t ning vahese liiklusega ning
haljasaladel 25t. Kaevuluugi raamid peavad olema nn ujuvat tiipi ehk vélise servaga, mis toetub
teekattematerjalile v8i Umbritsevale pinnasele. Pinnasele toetumisel tuleb raami alla paigaldada
betoonist tugiréngas.

Veetorustikud on planeeritud rajada PE torudest, surveklassiga PN10. Tanavate ristmikule on ette
nahtud siibrikaev Del500, sulgarmatuuriga igal suunal. Siibrite paiknemiskohtade valikul on
arvestatud sellega, et oleks vdimalik teha hooldust ja remonti. Veetorustike rajamissiigavus on
1.80 m toru peale.

Koigi projektipiirkonda jddvate planeeritavate ja olemasolevate kinnistute jaoks, mis jdavad
projekteeritavate torustike darde projekteeritakse nduetekohased liitumispunktid.

PE torustikel on ette ndhtud alates |&bimdddust DN75 ja toruarmatuuril alates DN65 kasutada
pokk-vdi muhvkeevitust. Soovitav on véltida mehaaniliste liitmike kasutamist. Erandiks on
rajatava torustiku (thendamine olemasolevaga, mille juures kasutada témbekindlat mehaanilist
liitmikku.

Veetorustikust 1 m kdrgemale tuleb piki toru telge paigaldada traadiga markelint kirjaga ,VESI",
mis (thendatakse maa-aluse sulgarmatuuri spindliga.

Tuletdrje veevarustus

Kobela t6ostusala projektiga on ette ndhtud tuletdrjeveetiik Lusti tee ja T-23129 Laatre-Antsla
tee ristmikule. Samuti on projekteeritud tuletdrjevee mahutid planeeritud kinnistule
positsiooninumber 12 (vt joonis VVK-401).

Tuletdrje veevarustus on projekteeritud vastavuses standardiga EVS 812-6:2012 Ehitiste
tuleohutus. Osa 6: Tuletdrje veevarustus ja Osa 4: Toé6stus- ja laohoonete ning garaazide
tuleohutus.

Olemasolev tiik T-23129 Laatre-Antsla maatee &ares rekonstrueeritakse ja sinna rajatakse
tuletdrjeveetiik mahutavusega 270 m3. Tuletdrjeveemahutid on samuti kavandatud
mahutatavusega 270 m3. Mahuti detailsete joonise vaatamiseks vt joonis VVK-409. Mahutite
taitmiseks on ette ndhtud maa-alune veevotupost DN5O0.

Vee siligavus tuletdrjeveetiikides peab olema vdhemalt 1,5 m. Kustutusvesi peab olema tagatud
igal aastaajal ja igasuguste ilmastikutingimustega.

Tuletdrje veevotukohad on projekteeritud tédnava maa-ala darde, tagades sellega neile tdrgeteta
juurdepaasu.

Veevdtutiik on varustatud vee votmiseks kuivhiidrandiga. Taiendavalt on projekteeritud tuletorje
kuivhidrant tuletdrjeveemahuti ja planeeritud kinnistu positsiooninumber 8 juurde (vt. joonis
VVK-401). Hudrandid saab toite projekteeritud tuletdrjeveemahutist. Torustik mahutist
hidrantideni rajatakse PEH plastist veevarustuse survetorustikust labimddduga De200. Torustiku
rajamisel kasutatakse keevisliitmike.

Kodik paigaldatud tuletdrijehiidrandid tuleb tdhistada vastavate viitadega.

NEEME NURMOJA
PAASTEAMETT LOUNA PAASTEKESKUS
Insencitchnthise biiroo

juhitivinspehtor
RAMBOLL 11/33



72.64

73.75
7179 Veevotupost

SO0JUSTUS,
vt joonis VVK-407

.mHHl)
= T
O s .
200 V24
= - o 8,53
EE——

rvestatud projektiga:
:sla-Kobela kdnni-, jalg- ja kergliiklustee (KLT projekt OU t66 nr TE-01-2013)

72.94

72.70

Poid

78.86

7277

72.59

73,01

72.88

78.52

HEAKS KiiDETUD
PAASTEAMETI LOUNA PAASTEKESKU
IN?ENERTE ILINE BUROO

1’\1r 78,80 H- 4//1//53

NEEME NURMOJA

VY A SR

Vi

Projekt

1 ‘Kobela téostusala teede ja tehnovorkude pohiprojekt

| Joonise nimetus

. ;Vee- ja kanalisatsioonitorustike asendiplaan

.\; Projekteerija Ramboll Eesti AS Tellija ;I(]a:j1;4aavalitsus

. st pae2n Yo
; $§I511372 664 5808 $§f?372 786 8301
Inft; mboll. info@voru.maavalitsus.ee

! , Projektijuht Kertu Arumetsa Z 4, /'715 }'_ Staadium Mootkava Projekti nr

1.Insener i— N PP 2013_0197
Insener Evelin Anto {Q é Kuupaev 1 : 5 0 0 Joonise nr VVK 40 1

 Insener

22.12.2014
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Koasa: 1) Koormorihmod 9000 kg Il n- Il tk (x 2)
2) Termokahanev lint ca 2,4 n+ muhvid+ventilatsioonitorud! (x 2)
Pos. |Arv {Ninetus Mater jol, tliop  |MGGdud
1] 6[PE Pipe SNg|PE P2600x100-10050
2| 12Mahuti ots Di2400 PE Di2400
3| 6 |PEH Survetoru PE 100 P200x13,4-800
4| 6|PE Pipe PE P750x29-1180
91 6 |Sidekoevu kaas Di700 PE
6| 24Tdsteans suur PREMIUM PE High Density
71 12|PEH Survetoru PE 100 P110x6,6-370
8| 12|Ventilatsioonitoru lcorene 3940
9| 6 |PEH Survetoru PE 100 P32x3,0-250
10] 6 |Betoonploat 3200x12290x200
il Kummikiilsiiber GGG IN200
12 Torustik PE 100 IN200
13 Spindlipikendus
Prock Tuletér je veevdtumahuti Di2400, 50 n3
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